
Montageanleitung Abschliesszylinder 42.453-42.456 & 42.464/42.465

Schritt 1: Abschliesszylinder montieren
Olive② durch lösen des Gewindestiftes④ demontieren.
Mitnehmer③ in Nullstellung bringen, Abschliesszylinder①
in das  Schloss führen und mittels der Linsenkopfschraube⑤ sichern.

Schritt 3: Kontrolle
Olive auf festen Sitz kontrollieren und Funktionalität überprüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den MEGA-Qualitätsbeschlägen.

Wartungs- und Pflegehinweise
Wir empfehlen jährlich die beweglichen Teile des Abschliesszylinders
mit einem geeigneten, transparenten Schmierstoff
zu behandeln, welcher folgende Eigenschaften aufweist:

- Langzeitschmierung
- Langzeitschutz vor Verschleiss
- Langzeitkorrosionsschutz

Für die Reinigung empfehlen wir Ihnen Sigolin Standard
oder ein ebenbürtiges säurefreies Metallpflegemittel.
Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung
entlang der Schleifstruktur vorgenommen wird.

 Innen  Aussen

Pos. Menge Titel

1 1 Abschliesszylinder

2 1 Olive

3 1 Mitnehmer

4 1 Gewindestift M4x5

5 1 Linsenkopfschraube M5x65
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Nullstellung des Mitnehmers③
bei Montage.

Ansicht von
vorne

Rechts drehen (CH)
geschlossen

Ansicht von
vorne

Links drehen (CH)
geschlossen Posi�on Gewindes�ũ④, 

Olive Unterseite

 Innen

Schritt 2: Olive montieren
Dann die Drückergarnitur montieren.
Die Olive② in der gewünschten Position wieder
einführen und den nach unten zeigenden
Gewindes�ũ④ anziehen.
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